
Produkto pavadinimas: 4 dalių laipiojimo ir žaidimų kompleksas

Apibūdinimas:

4 bokštelių laipiojimo ir žaidimų kompleksas, siūlantis įvairias laipiojimo ir

balansavimo pramogas. Tai puiki treniruotė vaikams, nes kompleksas sudaro žiedinį

kelią, kurį galima įveikti ratu. Trys iš bokštų yra 1470 mm aukštyje, o vienas – 870 mm

aukštyje. Į bokštus galima patekti įvairiomis kopėčiomis arba laipiojimo tinklu. Vaikai

gali pakiltii į bokštelius, pasinaudodami ugniagesio stulpu. Žaidimų komplekse gali

tilpti daug vaikų, todėl puikiai tinka mokyklų kiemams ir panašioms vietoms.

Balansavimas ypač lavina pusiausvyrą ir kūno kontrolę. Skirta vaikams nuo 3 metų.

Matmenys:
4890x4860x2260 mm

Amžiaus grupė:
3+

Serija:
Clover

Gamintojas:
Lappset

Produkto numeris: 175046

El. paštas: info@fixman.lt, Telefonas: +370 616 19461
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Techninis aprašymas:

1.1. Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 4 bokštelių, skirtų atsistojimui abiem kojom: 1

bokštelis įrengiamas 0.87 m aukštyje, likusieji 1.47 m aukštyje. 1.1.2. Tarpusavyje

bokšteliai sujungiami įvairiais jungiamaisiais elementais taip, kad būtų galima eiti ratu;

1.1.3. Nusileidimui įrengtas gaisrininko stulpas, kuris tvirtinama prie vieno iš bokštelių

esančių 1,9 m aukštyje; 1.1.4. Tris bokštelius jungia du tinklai kopimui; 1.1.5. Tarp

dviejų 1,9 m aukščio bokštelių įrengiamas tiltas; 1.1.6. Tarp dviejų 1,9m aukščio

bokštelių įrengiamos horizontalios kopėčios karstymuisi. 1.2. Elementų konstrukcijos:

1.2.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2. varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų

naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Įrenginys sertifikuotas,

turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN

1176:2017 bei atitinka Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate

nurodytas įrenginio kodas. 1.4. Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra

pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.5. Įrenginio

paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš 100% impregnuotos medienos polių, cinkuoto dažyto metalo,

apsaugoto nuo rūdijimo, HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo

ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.

Pažyma Nr.:
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